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       SCALE            

                  

A B C D
mm mm Ø mm mm Ø

TVM 5000N230N 5000 10 - 230 635 32 215 162 1590,-
TVM 10KN120N 10000 30 - 120 930 32 215 162 1900,-
TVM 20KN120N 20000 30 - 120 635 35 215 162 2610,-
TVM 30KN70N 30000 5 - 70 635 35 215 162 3150,-

Kraftmessung

STANDARD        OPTION        STANDARD     

                  
Modell 
 
 SAUTER

Messbereich 
 [Max] N

Geschwindigkeits- 
bereich 

 mm/min

Maße Preis  zzgl. MwSt. ab Werk €

Mehr Informationen zu diesen Modellen auf www.kern-sohn.com/de/TVM-N · Bestellhotline (nur aus D) 0180-2-184400

Motorisierter vertikaler Prüfstand SAUTER TVM-N

Merkmale:

•	  Premium-Bedienpanel:
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Digitales Wiederholungsfunktionsdisplay

•	Kraftgesteuerte Abschaltautomatik (Teststopp nach Erreichen 
einer einstellbaren Höchstlast)

•	Wiederholfunktion für Dauerbelastungstests 
(Vielfach-Auf-und-Ab, einstellbar)

•	Digitale Geschwindigkeitsanzeige zum direkten Ablesen der 
Verfahrgeschwindigkeit

•	Solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten (siehe Zubehör)
•	  Anbringungsmöglichkeiten von Kraftmessgeräten (nur für 

SAUTER FH):
- Messgeräte mit interner Messzelle (bis 500 N Messbereich),  
  nur für SAUTER TVM 5000N230N, SAUTER TVM 10KN120N
- Messgeräte mit externer Messzelle (ab 1.000 N Messbereich)

•	Große Abbildung mit Längenmessgerät, Kraftmessgerät und Halterung 
für Prüfobjekte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

•	Maximale Fahrlänge: 214 mm (gesichert durch elektrische Endschalter)
•	Geschwindigkeitsgenauigkeit: 3 % von [Max]
•	Ausgangshöhe der Grundplatte: 171 mm
•	Maximaler Hub der Grundplatte: 385 mm
•	Minimale Distanz zwischen Grundplatte und Unterkante der  

oberen Gerätebefestigung: 85 mm
•	Gesamtabmessungen LxBxH 400x256x1015 mm
•	Nettogewicht ca. 58 kg

Optionen:

•	Digitales Längenmessgerät, Messbereich 300 mm, 
Ablesbarkeit 0,01 mm, SAUTER ALA 300-2, € 200,-

•	  Digitales Längenmessgerät, Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 
0,01 mm, Details siehe Seite 27, SAUTER LB 300-2, € 630,-

Premium-Prüfstand für professionelle  
Kraftmessungen

Kraftmessung

Modell 
 
 SAUTER

Messbereich 
 [Max] N

Geschwindigkeits- 
bereich 

 mm/min

Maße
A B C D

mm mm Ø mm mm Ø
TVM 5000N230N 5000 10 - 230 635 32 215 162
TVM 10KN120N 10000 30 - 120 930 32 215 162
TVM 20KN120N 20000 30 - 120 635 35 215 162
TVM 30KN70N 30000 5 - 70 635 35 215 162

Merkmale:

•	  Premium-Bedienpanel:
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Digitales Wiederholungsfunktionsdisplay

•	Kraftgesteuerte Abschaltautomatik (Teststopp nach Erreichen 
einer einstellbaren Höchstlast)

•	Wiederholfunktion für Dauerbelastungstests 
(Vielfach-Auf-und-Ab, einstellbar)

•	Digitale Geschwindigkeitsanzeige zum direkten Ablesen der 
Verfahrgeschwindigkeit

•	Solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten (siehe Zubehör)
•	  Anbringungsmöglichkeiten von Kraftmessgeräten (nur für 

SAUTER FH):
- Messgeräte mit interner Messzelle (bis 500 N Messbereich),  
  nur für SAUTER TVM 5000N230N, SAUTER TVM 10KN120N
- Messgeräte mit externer Messzelle (ab 1.000 N Messbereich)

•	Große Abbildung mit Längenmessgerät, Kraftmessgerät und Halterung 
für Prüfobjekte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

•	Maximale Fahrlänge: 214 mm (gesichert durch elektrische Endschalter)
•	Geschwindigkeitsgenauigkeit: 3 % von [Max]
•	Ausgangshöhe der Grundplatte: 171 mm
•	Maximaler Hub der Grundplatte: 385 mm
•	Minimale Distanz zwischen Grundplatte und Unterkante der  

oberen Gerätebefestigung: 85 mm
•	Gesamtabmessungen LxBxH 400x256x1015 mm
•	Nettogewicht ca. 58 kg

Optionen:

•	Digitales Längenmessgerät, Messbereich 300 mm, 
Ablesbarkeit 0,01 mm, SAUTER ALA 300-2

•	  Digitales Längenmessgerät, Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 
0,01 mm, Details siehe Seite 27, SAUTER LB 300-2
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