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       SCALE            

                  

TVO 500N300 500 15 - 300 1970,-

STANDARD        OPTION        STANDARD     

 

                  
Modell

SAUTER

Messbereich

[Max]
N

Geschwindigkeits-
bereich

mm/min

Preis 
zzgl. MwSt.

ab Werk
€

Motorisierter vertikaler Prüfstand SAUTER TVO

Merkmale:

• Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen
• Tischausführung für einfache Bedienung
• Robustes Design für dauerhafte Anwendung
• Leicht bedienbarer Not-Aus-Schalter
• Individuell einstellbare Endpunkte der Verfahrung
• Automatischer oder manueller Verfahrmodus
•  Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N 

(z.B. SAUTER FH, Details siehe Seite 9)

Technische Daten:

• Maximale Zug- und Druckkraft: 500 N
• Maximale Fahrlänge: 300 mm
• Geschwindigkeitsgenauigkeit: 2 % von [Max]
• Gesamtabmessungen LxBxH 570x428x236 mm
• Nettogewicht ca. 25 kg

Optionen:

• Digitales Längenmessgerät, Ablesbarkeit 0,01 mm, 
SAUTER ALA, auf Anfrage

• Digitales Längenmessgerät, Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 
0,01 mm, Details siehe Seite 27, SAUTER LB 300-2, € 630,-

Premium-Prüfstand für Laboranwendungen


