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Der Akku GAB-A04 kann bei folgenden Geräten eingebaut werden: 

• GAB-N 

• CFS 

• CPB-D/N 

• RPB-D 
 

 

1 Technische Daten 
Waage Betriebsdauer Ladezeit 

GAB-N Hinterleuchtung an: 70 h 
Hinterleuchtung aus: 90 h 12 h 

   

CFS Hinterleuchtung an: 70 h 
Hinterleuchtung aus: 90 h 12 h 

   

CPB-D/N Hinterleuchtung an: 50 h 
Hinterleuchtung aus: 90 h 12 h 

   

RPB-D Hinterleuchtung an: 40 h 
Hinterleuchtung aus: 80 h 14 h 

 

2 Lieferumfang 
• Akkublock; 6V 4Ah 

3 Installation Akku: 
 Waage vom Netz trennen 
 Wägeplatte und Träger der Wägeplatte entfernen 
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 Akkufachdeckel abnehmen 

 
  

 Stecker des Akkublocks mit 
dem jeweiligen Kabel der Waa-
ge verbinden (auf Farben ach-
ten!) 

  
 Akkublock ins Akkufach einle-

gen 
 Akkublock mit Schaumstoff vor 

Verrutschen schützen 
 Darauf achten, dass die 

Anschlußkabel nicht einge-
klemmt werden 

 Anschlußkabel dürfen nicht in 
den Wägeraum zurückgescho-
ben werden (s. Pfeile) 

 

 

VORSICHT! 
Anschlußkabel dürfen keinen Kontakt mit dem Wägekreuz haben 
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 Akkufachdeckel wieder einset-

zen 

 
 Träger der Wägeplatte und Wägeplatte wieder aufsetzen 

 
 

4 Erstinbetriebnahme 
Der Akku wird über das Netzgerät der Waage geladen. Er sollte vor der ersten Be-
nutzung 15 Stunden geladen werden. Betriebsdauer des Akkus siehe Tabelle Kap. 1 
– Technische Daten.  
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